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1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DA EMPRESA

EFEITOS ESPECIAIS DURALUZ CIMENTO QUEIMADO CONCRETO.

Principais Usos Recomendados para Substancias ou Misturas:
Complemento acrilico base agua utilizado para nivelar e corrigir imperfeicdes
de paredes internas.

Nome da Empresa: Luztol Indastria Quimica Ltda.

Endereco: Rua 14, S/N, Quadra 13, Lote 01, Etapa VIII, Polo Empresarial de
Goias — Aparecida de Goiania — GO. CEP: 74985-178.

SAC: 0800-62-4080

Fone: (62) 3269-0400

Fax: (62) 3594-8220

E-mail: luztol@luztol.com.br

Site: www.luztol.com.br

Telefone de Emergéncia: 0800-646-4350 C.I.T. (Centro de Informacéo
Toxicoldgica do Estado de Goias).

2. IDENTIFICACAO DE PERIGOS
2.1. CLASSIFICACAO DA SUBSTANCIA / MISTURA
Toxicidade aguda - oral — Categoria 5.

Sensibilizagédo a pele — Categoria 1.
Lesdes oculares graves / Irritagcdo ocular — Categoria 2B.
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2.2. ELEMENTOS DE ROTULAGEM DO GHS

Pictogramas de Perigo:

Palavra de Adverténcia:
Atencéo.

Frases de Perigo:

H303 - Pode ser nocivo se ingerido.

H317 - Pode provocar reacfes alérgicas na pele.
H320 - Provoca irritacao ocular.

Frases de precaucéo - Geral:

P101 — Se for necessario consultar um médico, tenha em méaos a embalagem
ou o rotulo;

P102 — Mantenha fora do alcance das criancas.

Frases de precaucéo - Prevencéo:

P261 — Evite inalar as poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerossois.
P264 — Lave cuidadosamente ap0s 0 manuseio.

P272 — A roupa de trabalho contaminada n&o pode sair do local de trabalho.
P280 — Use luvas de protecao / roupas de protecdo / protecdo ocular / protecao
facial.

Frases de precaucdo - Resposta a emergéncia:

P312 — Caso sinta indisposicdo, contate um CENTRO DE INFORMACAO
TOXICOLOGICA/médico.

P305 + P351 + P338 — EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague
cuidadosamente com agua durante varios minutos. No caso de uso de lentes
de contato, remova-as, se for facil. Continue enxaguando.

P337 + P313 — Caso a irritagcdo ocular persista: consulte um médico.
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P302 + P352 — EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com agua e
sab&o em abundancia;

P333 + P313 — Em caso de irritagdo ou erupcao cutanea: Consulte um médico;
P362 + P364 — Retire toda roupa contaminada e lave-a antes de usa-la
novamente.

Frases de precaucao - Armazenamento:
N&o é aplicavel.

Frases de precaucéo - Disposicéo:

P501 — Descarte o conteudo / recipiente em um ponto de coleta de residuos
especiais ou perigosos de acordo com as regulamentacdes locais, regionais e
nacionais.

Outros perigos que nédo resultam na classificacdo: Nenhum conhecido.

3. COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES

Substancia / Mistura: Mistura.

Produto Quimico: Preparado aquoso.

Caracterizacdo Quimica: Resina acrilica modificada, cargas minerais,
aditivos, fungicida, bactericida, espessante e agua.

Ingredientes ou Impurezas que contribuem para o perigo:

PORCENTAGEM | NUMERO DE REGISTRO

NOME DO INGREDIENTE

Mistura de 5-Cloro- 2metil- 2H-
isotiazole- 3- ona e 2- metil- 2H- 0,15-0,25

isotiazole- 3- ona (3:1) 55965-84-9

N&o ha nenhum ingrediente adicional presente que, dentro do conhecimento
atual do fornecedor e nas concentracdes aplicaveis, seja classificado como
perigoso para saude ou para o ambiente e que, consequentemente, requeira
detalhes nesta secao.
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4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1. DESCRICAO DAS MEDIDAS NECESSARIAS DE PRIMEIROS
SOCORROS

Inalac&o: Mover a vitima para um local com ar fresco e bem ventilado. Nao
ministrar qualquer substancia oralmente se a vitima estiver inconsciente.
Procurar atendimento médico imediatamente;

Contato com a pele: Remover roupas contaminadas, em seguida lavar com
agua corrente limpa e sabao. Procurar atendimento médico se apresentar
irritagcdo ou outros sintomas;

Contato com os olhos: Se a vitima estiver usando lentes de contato, remove-
las. Lavar abundantemente com agua corrente. Se ocorrer irritacao, consultar
um médico.

Ingestdo: Nao induzir ao vdmito, manter a pessoa em repouso. Procurar
atendimento médico.

4.2. SE NECESSARIO, INDICACAO DE ATENDIMENTO MEDICO IMEDIATO
E NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIAL

Notas para o Médico: Tratamento sintomatico. Contate um especialista em
tratamento de veneno se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
Tratamento especifico: sem tratamento especifico.

Medidas de Protecdo ao Socorrista: O prestador de socorro devera estar
com todos os EPIs necessarios, em todos 0s casos procurar atendimento
médico.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de Extincdo Apropriados: Espuma (resistente a alcool), p6 quimico
seco, CO; (dioxido de carbono) ou agua pulverizada.

Meios de extin¢gdo ndo apropriados: Nenhum conhecimento.

Perigos especificos da substancia ou mistura: Em caso de incéndio, um
aumento de pressao ocorrerd e o recipiente podera estourar. A agua usada
para apagar incéndio e contaminada com esse material deve ser contida e
jamais despejada em qualquer curso d’agua, esgoto ou dreno.
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AcOes de Protecado Especiais para os Bombeiros: Isolar prontamente o local
removendo todas as pessoas da vizinhanca do acidente se houver fogo.
Nenhuma acdo deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem
treinamento apropriado.

Equipamentos de Protecdo Especial para os Bombeiros: Os bombeiros
devem usar equipamentos de protecdo individuais adequados e usar um
aparelho respiratério autbnomo (SCBA) com uma mascara completa operando
em modo de pressao positiva.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

6.1. PRECAUCOES PESSOAIS, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E
PROCEDIMENTOS DE EMERGENCIA

Para o Pessoal que N&do Faz Parte dos Servigcos de Emergéncia: Nenhuma
acao deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento
apropriado. Evacuar &reas vizinhas e aguardar a equipe de emergéncia.

Para o Pessoal de Servico de Emergéncia: Se houver necessidade de
roupas especializadas para lidar com derramamentos, atencdo para as
observacdes na secao 8.

Precaucdes ao Meio Ambiente: Para conter vazamentos utilize materiais
absorventes ndo inflamaveis. Evite que o produto entre em contato com solo,
rios e lagos. Ocorrendo poluicdo das &aguas, notificar as autoridades
competentes.

Métodos e Materiais para Contencdo e Limpeza: Para conter o vazamento,
utilizar material absorvedor inerte (areia, serragem) e recolher o produto para
um recipiente adequado e posterior eliminacdo de acordo com a legislacdo
local.

Diferencas na Acdo de Grandes e Pequenos Vazamentos: Nao ha distincao
entre as acoes de grandes e pequenos vazamentos para este produto.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
7.1. PRECAUCOES PARA MANUSEIO SEGURO

Medidas de protecdo e higiene: Manusear em area ventilada. Manter longe
de fontes de calor e de igni¢cdo. Inspecionar os recipientes quanto a danos ou
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vazamentos. Proibido comer, beber e fumar nas &reas de trabalho. Evitar
contato com a pele, olhos, roupas, néo ingerir, evitar a inalagdo prolongada do
produto. Usar equipamentos de prote¢ao individual como indicado na sec¢éo 8.
Lavar as maos apds o uso do produto. Trocar as roupas contaminadas, ndo
reutilizar as embalagens.

Condicdes de  Armazenamento Seguro, Incluindo Qualquer
Incompatibilidade: Armazenar afastado de alimentos e fora do alcance das
criancas. Evitar temperaturas elevadas. Manter em local fresco, ventilado e
seco. Manter os recipientes bem fechados. E proibido fumar no local onde estar
armazenado. Proteger de acdo do sol. Conservar sempre em recipientes que
correspondem a embalagem original.

8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL
8.1. PARAMETROS DE CONTROLE

Medidas de Controle de Engenharia: Promover boa ventilagéo para controlar
a exposicao dos trabalhadores aos contaminantes do ar.

Controle de Exposicdo Ambiental: As emissdes dos equipamentos de
ventilacdo ou de processo de trabalho devem ser verificadas para garantir que
atendam aos requisitos da legislacédo sobre a protecdo do meio ambiente. N&o
permita 0 contato com canos ou cursos de agua.

8.2. MEDIDAS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Medidas de Higiene: Lavar bem as maos, antebracos e 0 rosto apos
manusear os produtos quimicos. Assegurar gue os locais de lavagem de olhos
e 0s chuveiros de seguranca estdo proximos dos locais de trabalho. Lavar as
roupas contaminadas antes de reutiliza-las. Nao comer, beber ou guardar
alimentos no local de trabalho.

Protecdo dos olhos e face: Usar 6culos de seguranca que obedecam aos
padrdes estabelecidos sempre que uma avaliagcdo de risco indicar que existe
risco de exposicdo respingos, gases vapores ou pos. A protecdo da face
devera ser usada caso haja possibilidade de contato.

8.3. PROTECAO DA PELE

Protecdo para as méos: Para mais informagdes sobre o tempo de penetracao,
favor consultar o fabricante da luva.
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Dados provenientes de informagdes dos fabricantes de luvas, dos fabricantes
de matérias primas ou informacdes literarias sobre as substancias contidas no
produto.

As luvas de protecdo devem ser testadas para verificar a sua aptidao para as
caracteristicas especificas do local de trabalho (por exemplo: resisténcia
mecanica, compatibilidade com o produto, propriedades antiestéticas, etc.).
Seguir as instrucdes e informacfes fornecidas pelo fabricante sobre a
utilizacdo, armazenagem, manutencao e substituicdo das luvas.

As luvas devem ser substituidas quando danificadas ou quando se
apresentarem o0s primeiros sinais de desgaste. Para maior protecéo,
recomenda-se a utilizacdo de um creme de barreira para protecéo da pele.
Usar luvas de protecdo. Por exemplo: sdo adequadas as luvas de protecao
contra agentes quimicos certificados conforme a norma EN374

Luvas de nitrilo — espessura do material: 1,25mm.

Protecdo da pele e do corpo: O pessoal deve utilizar vestuario indicado pelo
fabricante para tintas base agua, devem ser selecionados calcados fechados e
outras medidas proprias para protecdo da pele, com base na tarefa a executar
e nos riscos decorrentes. Estas medidas devem ser aprovadas por um
especialista antes do manuseio deste produto.

Protecdo Respiratdria: Utilizar mascaras para vapores organicos, utilizar
mascaras para particulados durante a operacao de lixamento do filme seco.

9. PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS

Estado Fisico: Liquido.

Cor: Concreto.

Odor: Caracteristico.

Limite de Odor: N&o disponivel.

pH: 8,5-9,5.

Ponto de Fuséo: Nao disponivel.

Ponto de Ebulicao Inicial e Faixa de Temperatura de Ebulicdo: 100°C.
Ponto de Fulgor: Nao aplicavel.

Inflamabilidade (Solido; Gas): Nao disponivel.

Limite Inferior/Superior de Inflamabilidade ou Explosividade: Né&o
disponivel.

Pressédo de Vapor: Néao disponivel.

Densidade de Vapor: Nao disponivel.

Densidade Relativa: Nao disponivel.

Densidade: 1,40 — 1,50 g/cms.
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Solubilidade(s): Produto totalmente solivel em agua.
Temperatura de Autoignicao: Nao disponivel.
Temperatura de Decomposicdo: Nao disponivel.
Coeficiente de particdo n- octanol / 4gua: N&o disponivel.
Taxa de evaporacao: Nao disponivel.

Consisténcia: 6,0 — 7,0 cm.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade: Nao existem dados relacionados a reatividade deste produto ou
de seus ingredientes.

Estabilidade Quimica: Em condi¢cdes recomendadas de armazenamento, 0
produto e estavel.

Possibilidade de Reacdes Perigosas: Nao havera reacbes perigosas, se o
produto for armazenado e manuseado corretamente.

CondigBes a Serem Evitadas: Locais onde a temperatura seja superior a
40°C e longes de fontes de calor e igni¢éo.

Materiais Incompativeis: Nao ha dados especificos.

Produtos Perigosos da Decomposicdo: Sob condicdes normais de
armazenamento e uso ndo devem se formar produtos de decomposicdo
perigosa.

11. INFORMACOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade Aguda: Nao disponivel.

Corrosao/Irritacao a Pele: Levemente irritante.

LesBes Oculares Graves/ Irritagbes Oculares: Pode provocar irritacao
moderada.

Sensibilidade Respiratéria ou a Pele: Pode causar irritagfes reversiveis a
pele e respirando o produto pode causar dores de cabeca.

Mutagenicidade em Células Germinativas: N&o disponivel.
Carcinogenicidade: Nao disponivel.

Toxicidade a Reproducao: Nao disponivel.

Teratogenicidade: Nao disponivel.

Toxicidade para Orgdos-alvo Especificos - Exposicdo Unica: Pode
provocar irritacao das vias respiratorias.
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Toxicidade para Orgdos-alvo Especificos - Exposicdo Repetida: N&o
disponivel.
Perigo por aspiracdo: Nao disponivel.

12. INFORMACOES ECOLOGICAS

12.1. EFEITOS AMBIENTAIS, COMPORTAMENTO E IMPACTOS DO
PRODUTO

Ecotoxicidade: Nao disponivel. Produto miscivel em agua.

Persisténcia de Degradabilidade: Nao disponivel. Produto ndo totalmente
degradavel.

Potencial Bio-acumulativo: Nao disponivel.

Mobilidade no Solo: Nao disponivel.

Outros Efeitos Adversos:

Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

13. CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL
13.1. METODOS RECOMENDADOS PARA DESTINACAO FINAL

Produto: Coprocessamento, decomposic¢ao térmica ou aterro industrial, devem
ser consultadas legislacdes federais, estaduais e municipais.

Restos de Produtos: Devem ser coprocessados ou recuperados, conforme
legislacado local e nacional vigente.

Embalagem usada: Embalagens usadas devem ser esvaziadas o melhor
possivel e ser eliminadas como o produto. Descartar em conformidade com as
regulamentagdes nacionais, estaduais e locais.
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14. INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE
14.1. REGULAMENTACOES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Transporte Terrestre (Rodoviario e Ferroviario):
Produto ndo perigoso segundo os critérios da regulamentacdo de transporte.

Transporte Fluvial e Maritimo (IMDG / IMO):
Produto ndo perigoso segundo os critérios da regulamentacéo de transporte.

Transporte Aéreo (IATA):
Produto ndo perigoso segundo os critérios da regulamentacdo de transporte.

15. INFORMACOES DE REGULAMENTACOES

Regulamentacfes especificas de seguranca, saude e meio ambiente para o
produto:

Norma Regulamentadora n° 26, Resolucdo 5232 de 14 de dezembro de 2016.
Norma ABNT — NBR 14725 vigente.

16. OUTRAS INFORMACOES

As informacdes contidas neste documento (FISPQ) sdo baseadas em
nosso conhecimento técnico atual sobre o produto quimico e a protecao, a
seguranca, a saude e o meio ambiente em relagéo a ele.

O usuéario é sempre responsavel por tomar todos os cuidados
necessarios para cumprir as exigéncias das normas e legislacdes locais.
Sempre fazer o uso da FISPQ e do Boletim Técnico para utilizacao do produto.
Todas as recomendacgOes ou quaisquer declaracbes sobre o produto, nesta
Ficha de Informagdes ou em outro documento, estédo corretas de acordo com o
nosso conhecimento atual, mas nao temos controle sobre a qualidade ou as
condi¢bes do substrato ou muitos fatores como temperatura, umidade do ar
que afetam o uso e a aplicagdo do produto. Orientamos que 0 manuseio de
qualquer substancia quimica requer o conhecimento prévio de seus perigos
pelo usuario.
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Informagbes Importantes, mas nédo especificamente descritas as secgdes
anteriores:

CIT: Centro de informacdes Toxicoldgicas.

CAS: Chemical Abstracts Service (Servico de registro de produtos quimicos).
NR: Normas Regulamentadora.

EPI’s: Equipamentos de protecdo individual.

KU: Unidade Krebs.

TWA: Time Weighted Average (Limite de tolerancia - média ponderada pelo
tempo).

GHS: The globally harmonized system of classification and labelling of
chemicals (Sistema harmonizado globalmente para a classificagao e rotulagem
de produtos quimicos).

IMDG: International maritime dangerous goods (Transporte maritimo
internacional de materiais perigosos).

IMO: International maritime organization (Organizacdo maritima internacional).
IATA: International air transport association (Associagdo internacional de
transporte aéreo).



