1L RK TO

o Materai Lide RELATORIO DE ENSAIO N°: 20053630 SVSP — Rev. 1 Fl.:1/1
Empresa interessada : LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA T oA =
Rua 14, Qd.13 Lote 8 a0 40, S/N - Polo Empresarial de Goias - Aparecida de Goiania / GO 1SO 9001

Pedido de ensaio 1287750

Natureza do trabalho : ENSAIOS EM TINTAS A BASE DE RESINA ACRILICA
IndicacGes fornecidas e de responsabilidade do interessado sobre o material ensaiado:

MATERIAL......ccooviieinciisieieieieenenl. TINEA

DATA RECEBIMENTO / INSPECAO....  15/05/2020 — Entregue no Laboratdrio Tork Barra Funda

COR/TIPO......ccceveiiriiiisiieisieeeeeee s Branca / Base Solvente

FABRICANTE.........ccosoiiirieinieeiene:. - Vetta Quimica Importagéo e Exportacdo LTDA

QUANTIDADE DE AMOSTRAS............ 01 amostra

ABNT NBR 11862
Parametros Especificado Encontrado
Consisténcia — [ UK ] 80 - 95 95
Estabilidade na armazenagem — [ UK ]
-Alteracdo da consisténcia 10 méximo 3
-Aparéncia Filme liso e livre de defeitos | Filme liso e livre de defeitos
Teor de chumbo, em partes por milhdo [ppm] 90 maximo <90
Matéria ndo volatil — [ % em massa ] 62,8 minimo 67,53
Pigmento — [ % em massa ] 40 - 50 46,01
Dioxido de Titanio - TiO2 — [ % em massa no pigmento ] 9 minimo 17,5
Veiculo ndo volatil — [ % em massa no veiculo ] 38 minimo 39,87
Veiculo total — [ % em massa tinta ] 50 - 60 53,99
Tempo de secagem, no “Pick Up Time” — [ minutos ] 20 maximo 12
Resisténcia a abrasdo — [ Litros ] 80 minimo 96
Massa especifica (25°C) — [ g/cm?® ] 1,30 minimo 1,36
Brilhoa 60°-[ UB ] 20 maximo 12,7
Cor Conforme Area x: 0,3148
[CIE 1964 — Iluminante D65 ] Coordenadas Cromaticas y: 0,3336
[Y%] 85 minimo Y: 90,55
Flexibilidade (cilindro 12,7 mm — 180°) Inalterada Inalterada
Sangramento (Extensor 0,4 mm) Auséncia Auséncia
Resisténcia a dgua (24 horas ) Inalterada Inalterada
Cromo hexavalente Negativo Negativo
Fineza Hegman 4 minimo 5,5
Identificacdo do veiculo ndo volatil Resina acrilica Resina acrilica
I_?gglrstenua ao intemperismo (400 horas) Conforme Are% | N
. Coordenadas Cromaéticas

-Integridade Inalterada

Legenda: * = Ensaio em andamento, que serd complemento deste relatorio.
A tinta apds a abertura apresentou condig@es de facil homogeinizacédo e ndo apresentou Sedimentos,
Natas, Grumos, Geleificacdo, Coagulacdo, Sedimentacdo Compacta.

Conclusdo: O material ensaiado atende a Norma ABNT NBR 11862, quanto aos parametros determinados.

Procedimento Tork: Série P-900

Ensaios realizados conforme norma: ABNT NBR 15438, ABNT NBR 9676.

Local do Ensaios: Rua Dr. Ribeiro de Almeida, 203 - Barra Funda - S&o Paulo / SP — Laboratdrio de Tintas.

Regra de Deciséo: Declaracéo de conformidade sem considerar a incerteza.

Revisdo 1: Foi alterada a empresa interessada de Vetta Quimica Importagdo e Exportagdo LTDA para Luztol Industria Quimica Ltda, conforme solicitacdo do
cliente via e-mail em 02/06/2020, sendo que este cancela e substitui o Relatério de Ensaio N° 20053630 SVSP.

Data dos Ensaios: de 15 a 28 de Maio de 2020.

R,rw/we/ 6;(\ Emissdo do Relatério@aulo, 03 de Junho de 2020.

Eng. Bruno Ozi S. R. de Oliveifd - CREA 2605628078 Eng. Leopoldo Rosalinnde-Oliveira - CREA 0600318910
Chefe do Laboratorio de Testes em Produtos Gerente Técnico do Laboratorio Tork SP

Os resultados apresentados no presente documento tém significagdo restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugdo s6 podera ser feita integralmente, sem
nenhuma alteragao.
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TORK Controle Tecnolégico de Materiais LTDA.
TORK SP: Rua Cruzeiro, 419 - CEP 01137-000 - Tel./Fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork @laboratorios-tork.com.br
TORK BARRA FUNDA: Rua Dr. Ribeiro de Almeida, 203 - CEP: 011370-020 - Tel./Fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork @laboratorios-tork.com.br
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