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1. IDENTIFICACAO
Nome do produto: Tingidor para Madeira Tabaco.

Principais Usos Recomendados para Substancias ou Misturas: Aplicar diretamente em superficies de madeira crua em
geral.

Nome da Empresa: Luztol Industria Quimica Ltda.

Enderego: Rua 14, S/N, Quadra 13, Lote O1, Etapa VI, Polo Empresarial de Goids—Aparecida de Goiania—GO. CEP: 74985-178.
SAC: 0800-62-4080

Fone: (62) 3269-0400

E-mail: luztol@luztol.com.br

Site: www.luztol.com.br

Telefone de Emergéncia: 0800-646-4350 C.LT. (Centro de Informagao Toxicoldgica do Estado de Goias).

2. IDENTIFICAGAO DE PERIGOS
2.1. CLASSIFICAGAO DA SUBSTANCIA / MISTURA

Liquidos Inflamaveis: Categoria 3.

Corroséo Irritagcéo a pele: Categoria 2.

Sensibilizagéo a pele: Categoria 1.

Toxicidade Aguda-Oral: Categoria 5.

Toxicidade para érgéos — Alvos Especificos — Exposigdo Unica: Categoria 3.
Perigoso ao ambiente Aquatico — Crénico: Categoria 2.

2.2. ELEMENTOS DE ROTULAGEM DO GHS

Pictogramas de Perigo:

OHH®

Palavra de Adverténcia:
Atencgéo.

Frases de Perigo:

H226 — Liquido e vapores inflamaveis.

H315 — Provoca irritagéo a Pele.

H317 — Pode provocar reagdes alérgicas na pele.

H336 — Pode provocar sonoléncia ou vertigem.

H411 — Téxico para os organismos aquaticos, com efeitos prolongados.
H303 - Pode ser nocivo se ingerido.
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H319 — Provoca irritagdo ocular grave.

Frases de precaucéao - Geral:
P101 — Se for necessério consultar um médico, tenha em méos a embalagem ou o rétulo;
P102 — Mantenha fora do alcance das criangas.

Frases de precaucgao - Prevencgéo:

P261 — Evite inalar as poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerosséis.

P264 - Lave cuidadosamente apds o manuseio.

P272 — A roupa de trabalho contaminada nao pode sair do local de trabalho.

P280 — Use luvas de protegéo / roupas de protegéo / protegéo ocular / protegéo facial.
P210 — Mantenha afastado de calor / faisca / chama aberta / superficies quentes. Ndo fume.
P241 - Use sistemas elétricos / de ventilagéo / de iluminagao / a prova de exploséo.
P242 - Utilize apenas ferramentas antifaiscantes.

P243 — Evite o acumulo de cargas eletrostaticas.

P233 — Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

P271 — Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P273 - Evite a liberag&do para o meio ambiente.

P261 — Evite inalar o vapor.

P264 — Lave as méaos cuidadosamente apés o0 manuseio.

P240 — Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferéncia.

Frases de precaugéo - Resposta a emergéncia:

P391 — Recolha o material derramado.

P304+P340 - EM CASO DE INALACAO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posi¢ao
que néo dificulte a respiragéo.

P312 - Caso sinta indisposigao, contate um CENTRO DE INFORMAGAO TOXICOLOGICA/médico.

P303+P361+P353 — EM CASO DE CONTATO COM A PELE: (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa
contaminada. Enxague a pele com dgua / tome uma ducha.

P302+P352 — EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com agua e sab&do em abundancia.

P362 + P364 - Retire a roupa contaminada e lave-a antes de uséa-la novamente.

P332+P313 — Em caso de irritagédo cutanea: Consulte um médico.

P333 + P313 — Em caso de irritagao ou erupgéo cutanea: Consulte um médico.

P305+P351+P338 — EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com dgua durante varios minutos.
No caso de uso de lentes de contato, remova-as se for facil. Continue enxaguando.

P337 + P313 — Caso a irritagdo ocular persista: Consulte um médico

Frases de precaugdo - Armazenamento:

P405 — Armazene em local fechado a chave.

P403 — Armazene em local bem ventilado.

P235 — Mantenha em local fresco.

P233 — Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

Frases de precaucgéao - Disposic¢éo:
P501 — Descarte o contelido / recipiente em um ponto de coleta de residuos especiais ou perigosos de acordo com as
regulamentagdes locais, regionais e nacionais.

Outros perigos que nao resultam na classificagdo: Nenhum conhecido.
3. COMPOSICAO E INFORMAGCOES SOBRE OS INGREDIENTES
Substancia / Mistura: Mistura.

Produto Quimico: Tingidor.

Caracterizagdo Quimica: Pigmentos anilinas, dlcoois e ésteres.
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Ingredientes ou Impurezas que contribuem para o perigo:

PORCENTAGEM | NUMERO DE REGISTRO
NOME DO INGREDIENTE (CAS)

Eter Etilico do mono etileno glicol 60 - 70 111-15-9
Etanol 10-20 64-17-5
Ester etilico acético 5-15 141-78-6

N&o ha nenhum ingrediente adicional presente que, dentro do conhecimento atual do fornecedor e nas concentracées
aplicaveis, seja classificado como perigoso para salde ou para o ambiente e que, consequentemente, requeira detalhes
nesta secgéo.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS
4.1. DESCRIGAO DAS MEDIDAS NECESSARIAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalagdo: Mover a vitima para um local com ar fresco e bem ventilado. Nao ministrar qualquer substancia oralmente se a
vitima estiver inconsciente. Procurar atendimento médico imediatamente;

Contato com a pele: Remover roupas contaminadas, em seguida lavar com agua corrente limpa e sabéo. Procurar
atendimento médico se apresentar irritagdo ou outros sintomas;

Contato com os olhos: Se a vitima estiver usando lentes de contato, remové-las. Lavar abundantemente com agua
corrente. Se ocorrer irritagdo, consultar um médico.

Ingestao: N&do induzir ao vomito, manter a pessoa em repouso. Procurar atendimento médico.

4.2. SE NECESSARIO, INDICAGAO DE ATENDIMENTO MEDICO IMEDIATO E NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIAL

Notas para o Médico: Tratamento sintomatico. Contate um especialista em tratamento de veneno se grandes quantidades
foram ingeridas ou inaladas.

Tratamento especifico: sem tratamento especifico.

Medidas de Protegédo ao Socorrista: O prestador de socorro devera estar com todos os EPIs necessérios, em todos os
casos procurar atendimento médico.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de Extingdo Apropriados: Espuma (resistente a alcool), pé quimico seco, CO, (diéxido de carbono) ou é&gua
pulverizada.

Meios de extingédo nao apropriados: Nenhum conhecimento.

Perigos especificos da substancia ou mistura: Em caso de incéndio, um aumento de presséo ocorrerd e o recipiente
poderd estourar. A 4gua usada para apagar incéndio e contaminada com esse material deve ser contida e jamais despejada
em qualquer curso d'agua, esgoto ou dreno.

Acgoes de Protegéao Especiais para os Bombeiros: Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhanga
do acidente se houver fogo. Nenhuma agéo deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento
apropriado.

Equipamentos de Protecdo Especial para os Bombeiros: Os bombeiros devem usar equipamentos de protegéo
individuais adequados e usar um aparelho respiratério auténomo (SCBA) com uma méscara completa operando em modo
de presséo positiva.
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6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO
6.1. PRECAUCOES PESSOAIS, EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO E PROCEDIMENTOS DE EMERGENCIA

Para o Pessoal que Nao Faz Parte dos Servigos de Emergéncia: Nenhuma agéo deve ser tomada que envolva qualquer
risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar areas vizinhas e aguardar a equipe de emergéncia.

Para o Pessoal de Servigo de Emergéncia: Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos,
atencgéo para as observagdes na segédo 8.

Precaugdes ao Meio Ambiente: Para conter vazamentos utilize materiais absorventes nao inflamaveis. Evite que o produto
entre em contato com solo, rios e lagos. Ocorrendo poluigdo das aguas, notificar as autoridades competentes.

Métodos e Materiais para Contengédo e Limpeza: Para conter o vazamento, utilizar material absorvedor inerte (areia,
serragem) e recolher o produto para um recipiente adequado e posterior eliminagdo de acordo com a legislag&o local.
Diferencas na Acédo de Grandes e Pequenos Vazamentos: Nao ha distingdo entre as agdes de grandes e pequenos
vazamentos para este produto.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
7.1. PRECAUGOES PARA MANUSEIO SEGURO

Medidas de protecéo e higiene: Manusear em érea ventilada. Manter longe de fontes de calor e de ignigo. Inspecionar os
recipientes quanto a danos ou vazamentos. Proibido comer, beber e fumar nas areas de trabalho. Evitar contato com a pele,
olhos, roupas, nao ingerir, evitar a inalagao prolongada do produto. Usar equipamentos de protecéo individual como indicado
na secgédo 8. Lavar as maos apds o uso do produto. Trocar as roupas contaminadas, ndo reutilizar as embalagens.
Condigdes de Armazenamento Seguro, Incluindo Qualquer Incompatibilidade: Armazenar afastado de alimentos e fora
do alcance das criangas. Evitar temperaturas elevadas. Manter em local fresco, ventilado e seco. Manter os recipientes bem
fechados. E proibido fumar no local onde estar armazenado. Proteger de acao do sol. Conservar sempre em recipientes que
correspondem a embalagem original.

8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

8.1. PARAMETROS DE CONTROLE

NOME DO INGREDIENTE LIMITES DE EXPOSIGAO OCUPACIONAL

EUA — ACGIH: TLV/TW A = 5 ppm. OSHA:
PEL/TW A = 200 ppm. LT(NR15) = 78 ppm /
290 mg/m?3. IDLH 6000 ppm. Limite de
Odor 1,22 ppm
STEL 1000 ppm (ACGIH) TWA 1480 mg/m3;
780 ppm (NR15)

Eter Etilico do mono etileno glicol

Etanol

TWA:400 ppm (ACGIH) TWA:1090 mg/m3:

Ester etilico acético 310 ppm (NR15)

Medidas de Controle de Engenharia: Promover boa ventilagdo para controlar a exposigdo dos trabalhadores aos
contaminantes do ar.

Controle de Exposigdo Ambiental: As emissdes dos equipamentos de ventilagdo ou de processo de trabalho devem ser
verificadas para garantir que atendam aos requisitos da legislagdo sobre a protegdo do meio ambiente. Ndo permita o
contato com canos ou cursos de agua.
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8.2. MEDIDAS DE PROTEGAO INDIVIDUAL

Medidas de Higiene: Lavar bem as maos, antebragos e o rosto apés manusear os produtos quimicos. Assegurar que os
locais de lavagem de olhos e os chuveiros de seguranca estdo proximos dos locais de trabalho. Lavar as roupas
contaminadas antes de reutilizd-las. Ndo comer, beber ou guardar alimentos no local de trabalho.

Protecgéao dos olhos e face: Usar 6culos de seguranca que obedegam aos padrdes estabelecidos sempre que uma avaliagdo
de risco indicar que existe risco de exposigao respingos, gases vapores ou pos. A protegdo da face devera ser usada caso
haja possibilidade de contato.

8.3. PROTEGAO DA PELE

Protecgéao para as méos: Para mais informacdes sobre o tempo de penetragéo, favor consultar o fabricante da luva.

Dados provenientes de informacdes dos fabricantes de luvas, dos fabricantes de matérias primas ou informacdes literarias
sobre as substancias contidas no produto.

As luvas de protecdo devem ser testadas para verificar a sua aptidao para as caracteristicas especificas do local de trabalho
(por exemplo: resisténcia mecanica, compatibilidade com o produto, propriedades antiestéaticas etc.).

Seguir as instrugdes e informagdes fornecidas pelo fabricante sobre a utilizagao, armazenagem, manutencao e substituicdo
das luvas.

As luvas devem ser substituidas quando danificadas ou quando se apresentarem os primeiros sinais de desgaste. Para
maior protegéo, recomenda-se a utilizagdo de um creme de barreira para protegéo da pele.

Usar luvas de proteg&o. Por exemplo: sdo adequadas as luvas de protegcéo contra agentes quimicos certificados conforme
a norma EN374

Luvas de nitrilo — espessura do material: 1,25mm.

Protecgéo da pele e do corpo: O pessoal deve utilizar vestuério indicado pelo fabricante para tintas base agua, devem ser
selecionados calgados fechados e outras medidas préprias para protegdo da pele, com base na tarefa a executar e nos
riscos decorrentes. Estas medidas devem ser aprovadas por um especialista antes do manuseio deste produto.

Protecédo Respiratéria: Utilizar mascaras para vapores organicos, utilizar mascaras para particulados durante a operagao
de lixamento do filme seco.

9. PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS

Estado Fisico: Liquido.

Cor: Tabaco.

Odor: Caracteristico.

Limite de Odor: Nao disponivel.

pH: Nao Aplicavel.

Ponto de Fuséao: Nao disponivel.

Ponto de Ebuligao Inicial e Faixa de Temperatura de Ebuligao: 145°C.
Ponto de Fulgor: Copo fechado: 37°C.

Inflamabilidade (Sélido; Gas): Nao disponivel.

Limite Inferior/Superior de Inflamabilidade ou Explosividade: Inferior: 0,6 a 0,9% e superior: 6 a 8%.
Presséao de Vapor: Néo disponivel.

Densidade de Vapor: Nao disponivel.

Densidade Relativa: Ndo disponivel.

Densidade: 0,80 — 0,98 g/cm®.

Solubilidade(s): Produto insoltvel em &gua.

Temperatura de Autoignigao: Nao disponivel.

Temperatura de Decomposigéo: Nao disponivel.

Coeficiente de partigéo n- octanol / 4gua: Nao disponivel.

Taxa de evaporagéao: Nao disponivel.
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10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade: Nao existem dados relacionados a reatividade deste produto ou de seus ingredientes.

Estabilidade Quimica: Em condigdes recomendadas de armazenamento, o produto e estével.

Possibilidade de Reagdes Perigosas: Ndo haverd reacbes perigosas, se o produto for armazenado e manuseado
corretamente.

Condigdes a Serem Evitadas: Locais onde a temperatura seja superior a 40°C e longes de fontes de calor e igni¢éo.
Materiais Incompativeis: Ndo ha dados especificos.

Produtos Perigosos da Decomposigdo: Sob condigdes normais de armazenamento e uso ndo devem se formar produtos
de decomposicéo perigosa.

11. INFORMAGOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade Aguda: Produto néo classificado como téxico agudo.

Corrosao/lrritagao a Pele: Levemente irritante.

Lesdes Oculares Graves/ Irritagdes Oculares: Pode provocar irritagdo moderada.

Sensibilidade Respiratéria ou a Pele: Pode causar irritagdes reversiveis a pele e respirando o produto pode causar dores
de cabeca.

Mutagenicidade em Células Germinativas: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

Carcinogenicidade: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

Toxicidade a Reproducgéo: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

Teratogenicidade: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

Toxicidade para f)rgéos—alvo Especificos - Exposigéo Unica: N3o é esperado que o produto apresente toxicidade para
orgaos-alvos especificos por exposicao unica.

Toxicidade para Orgaos-alvo Especificos - Exposi¢cédo Repetida: Ndo é esperado que o produto apresente toxicidade
para érgdos-alvos especificos por exposigéo repetida.

Perigo por aspiragao: Nao é esperado que o produto seja perigoso por aspiragao.

12. INFORMAGOES ECOLOGICAS
12.1. EFEITOS AMBIENTAIS, COMPORTAMENTO E IMPACTOS DO PRODUTO

Ecotoxicidade: N&o disponivel. Produto miscivel em agua.

Persisténcia de Degradabilidade: Nao disponivel. Produto nao totalmente degradavel.
Potencial Bio-acumulativo: Ndo disponivel.

Mobilidade no Solo: N&o disponivel.

Outros Efeitos Adversos: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

13. CONSIDERAGOES SOBRE DESTINAGAO FINAL

13.1. METODOS RECOMENDADOS PARA DESTINAGAO FINAL

Produto: Coprocessamento, decomposicédo térmica ou aterro industrial, devem ser consultadas legislagdes federais,
estaduais e municipais.

Restos de Produtos: Devem ser coprocessados ou recuperados, conforme legislagao local e nacional vigente.

Embalagem usada: Embalagens usadas devem ser esvaziadas o melhor possivel e ser eliminadas como o produto.
Descartar em conformidade com as regulamentagdes nacionais, estaduais e locais.
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14. INFORMAGOES SOBRE TRANSPORTE
14.1. REGULAMENTAGCOES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Transporte Terrestre (Rodoviério e Ferroviario):

Ndmero ONU: UN 1263.

Classe de Risco: 3.

Numero de Risco: 30.

Grupo de Embalagem: lIl.

Rétulo de Risco: 3, EHSM.

Nome Apropriado para Embarque: TINTA OU MATERIAL RELACIONADO A TINTA.

Transporte Fluvial (IMDG / IMO):

Ndmero ONU: UN 1263.

Classe de Risco: 3.

Ndmero de Risco: 30.

Grupo de Embalagem: Ill.

Rétulo de Risco: 3, EHSM.

Nome Apropriado para Embarque: TINTA OU MATERIAL RELACIONADO A TINTA.

Transporte Maritimo (IMDG / IMO):

Ndmero ONU: UN 1263.

Classe de Risco: 3.

Ndmero de Risco: 30.

Grupo de Embalagem: Il

Rétulo de Risco: 3, EHSM.

EmS:F—-E S-E.

Poluente Maritimo: Sim.

Nome Apropriado para Embarque: TINTA OU MATERIAL RELACIONADO A TINTA.

Transporte Aéreo (IATA):

Ndmero ONU: UN 1263.

Classe de Risco: 3.

Grupo de Embalagem: IlI.

Rétulo de Risco: 3.

Nome Apropriado para Embarque: TINTAS OU MATERIAL RELACIONADO A TINTA.

15. INFORMAGOES DE REGULAMENTAGCOES

Regulamentagdes especificas de seguranga, saide e meio ambiente para o produto:
Norma ABNT — NBR 14725 vigente.

16. OUTRAS INFORMAGOES

Esta FDS foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condi¢cdes
normais de uso, de acordo com a aplicacéo especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilizagdo do produto
que envolva a sua combinagdo com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, sdo de
responsabilidade do usudrio. Adverte-se que o manuseio de qualquer substancia quimica requer o conhecimento prévio
de seus perigos pelo usudrio. No local de trabalho cabe a empresa usuéria do produto promover o treinamento de seus
colaboradores quanto aos possiveis riscos advindos da exposigédo ao produto quimico.

Informacgdes Importantes, mas néo especificamente descritas as segdes anteriores:
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CIT: Centro de informagdes Toxicoldgicas.

CAS: Chemical Abstracts Service (Servigo de registro de produtos quimicos).

NBR: Normas Brasileira.

ABNT: Associacgéo Brasileira de Normas Técnicas

EPI's: Equipamentos de protecao individual.

KU: Unidade Krebs.

TWA: Time Weighted Average (Limite de tolerancia - média ponderada pelo tempo).

GHS: The globally harmonized system of classification and labelling of chemicals (Sistema harmonizado globalmente para a
classificagao e rotulagem de produtos quimicos).

IMDG: International maritime dangerous goods (Transporte maritimo internacional de materiais perigosos).
IMO: International maritime organization (Organizagéo maritima internacional).

IATA: International air transport association (Associagéo internacional de transporte aéreo).
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